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Рекомендации по установке ПК
• Перед установкой клапана внутренние полости си-

стемы должны быть очищены от грязи, окалины, песка 
и других посторонних частиц, ухудшающих работоспо-
собность клапана.

• Клапан устанавливать таким образом, чтобы направ-
ление движения среды совпадало с направлением 
стрелки на корпусе.

• Клапан устанавливать в вертикальном положении кол-
паком вверх.

• Предохранительный клапан должен устанавливаться 
на патрубках или на трубопроводах, непосредственно 
присоединенных к защищаемому объекту.

• Сопротивление трубопровода на участке от места при-
соединения до предохранительного клапана не долж-
но превышать 3 % значения давления начала открытия 
клапана.

• Установка запорных органов на подводе рабочей сре-
ды к клапану запрещается.

• Отбор рабочей среды на подводящем трубопроводе 
не допускается.

• Предохранительный клапан должен иметь отводящий 
трубопровод, предохраняющий персонал от ожогов 
при срабатывании клапана.

• Установка запорных органов на отводящем трубопро-
воде запрещается.

• Отвод не должен создавать противодавления за кла-
паном.

• Отводящий патрубок / трубопровод должен быть обо-
рудован устройством для дренажа конденсата.

• К эксплуатации и проведению монтажа допускаются 
лица, прошедшие инструктаж по технике безопасно-
сти.

• Не допускается к эксплуатации не опломбированный 
клапан или клапан с поврежденной пломбой.

По специальному заказу производятся клапаны с индук-
тивным датчиком сближения, сигнализирующим момент 
срабатывания.
Основные данные стандартного датчика:
• диапазон действия, (мм) — 3 (М8); 6 (М12); 10 (М18);
• напряжение питания, (В) — 10–30 DC;
• степень защиты — IP67 (М8); IP68 (М12 i M18);
• рабочая тмепература –25...+70 °С;
• стандартная длина кабеля, (мм) — 2000.

Другие варианты исполнения датчика — на специальный 
заказ по согласованию с производителем. по желанию 
клиента применяются датчики, работающие в интервале 
тепмператур –25...+230 °С.

Предохранительные клапаны «Прегран»

Правильная установка на паропроводПравильная установкадля воды Неправильная установка

Маркировка типа ПК

Наименование

КПП
Клапан предохранительный 
пружинный «Прегран»

Тип срабатывания

09 Пропорциональный

49 Полноподъемный

Присоединительные патрубки

5 Резьба / Резьба

6 Фланец / Фланец

7 Фланец /Резьба

Материал корпуса

1 Серый чугун

2 Высокопрочный чугун

3 Углеродистая сталь

4 Нержавеющая сталь

5 Латунь

6 Латунь/ нержавеющая сталь

Давление

PN Номинальное давление, (бар)

Номинальный диаметр

DN Входного патрубка, (мм)

Номинальный диаметр

DN Выходного патрубка, (мм)

PN Давление настройки, (бар)

КПП 09 5 1 ХХХ ХХХ ХХ×--- ХХ
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Высота подъема седла h

do
h

Предохранительный клапан «Прегран» серии КПП 496, 

DN 20–150, PN 1,6/4,0 МПа (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Применение

Для жидкостей, пара и сжатого воздуха. Используется 
для защиты оборудования и трубопроводов от возраста-
ния давления выше допустимого.

Примечание

стандартное исполнение — для пара.

Тип клапана

Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, за-
крытой конструкции.

Назначение

Клапан предназначен для защиты систем от повышения 
давления выше допустимого путем сброса рабочей сре-
ды в утилизационную систему. Применяется для защиты 
резервуаров, трубопроводов и оборудования систем теп-
ло-, водо-, пароснабжения и др.

Присоединение

Фланцы по DIN, ANSI (класс 150, 300)*

*За подробной технической информацией обращайтесь к инженерам 

компании АДЛ.

Технические характеристики

496-01 496-02 496-03 496-04

Макс. доп. температура +300 °С +350 °С +400 °С +300 °С

Макс. доп. давление 1,6 МПа 4,0 МПа 4,0 МПа 4,0 МПа

Присоединение Фланцы по DIN

Коэффициент расхода α
Пар, газы 0,78

Жидкости 0,6

Вязкие жидкости 0,36

Диапазоны настройки давления срабатывания

DN, (мм) 20×32 25×40 32×50 40×65 50×80 65×100 80×125 100×150 125×200 150×250 200×300

Д
ав

ле
н

и
е

 
н

ас
тр

о
й

ки

Макс. (жидк. 
и газы)

PN 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,25 1,0 0,8

PN 4,0 4,0 4,0 4,0 3,2 3,2 3,2 2,5 2,0 1,25 1,0 0,8

Макс.
(пар)

PN 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,25 1,0 0,8

PN 4,0 3,2 3,2 3,0 2,4 2,2 2,4 2,0 1,8 1,25 1,0 0,8

Мин.
пар 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,045 0,045 0,05

жидк. 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,05

Параметры клапанов

Тип клапана 496-01 496-02 496-03 496-04

Характеристики Чугун GG-25 Чугун GGG-40 Сталь GP240GH (сталь 20) Cталь (GX5CrNi19-10)

PN, (МПа) 1,6 4,0 4,0 4,0

Давление, (МПа) 1,6 1,44 1,28 1,12 0,96 4,0 3,5 2,8 2,4 4,0 3,92 3,8 3,6 3,2 2,8 2,2 3,56 2,76 2,49 2,26 2,1 1,96

t°макс., (°С) 100 150 200 250 300 120 200 300 350 100 150 200 250 300 350 400 120 100 150 200 250 300

t°мин., (°С) –10 –10 –40 –60 (–196 °С — по запросу)

Допустимые значения давления 

полного открытия и закрытия

Среда Давление настройки, (МПа) Давлениеполного открытия, (%) Давлениезакрытия

жидкости
< 0,3 +5 –0,03 МПа

≥ 0,3 +5 –10 %

насыщенный пар, воздух
< 0,3 +10 –0,06 МПа

≥ 0,3 +10 –20 %

Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа.

Сделано в
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D
N

2

DN1

Состояние поставки

Клапан поставляется заказчику настроенным на требуемое давление начала открытия (давление настройки).

DN1×DN2 20×32 25×40 32×50 40×65 50×80 65×100 80×125 100×150 125×200 150×250 200×300

do 16 20 25 32 40 50 63 77 93 110 155

h 7,0 9,0 12,0 12,0 18,0 18,0 20,0 29,0 - - -

h/dо 0,44 0,45 0,48 0,38 0,45 0,36 0,32 0,38 - - -

H 350 395 420 500 555 660 710 810 860 1000 1250

h1 112 129 129 148 148 191 191 191 - - -

L1 85 95 100 115 125 140 155 175 215 225 265

L2 95 105 110 130 145 150 170 180 220 245 260

R 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

В
хо

д
н

ы
е

 ф
ла

н
ц

ы

P
N

 1
,6

D1 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

K1 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

I1 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22

b1 16 16 18 18 20 20 22 24 25 25 25

Nотв 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8

P
N

 4
,0

D1 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360

K1 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310

I1 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26 26

b1 18 18 18 18(20) 20 22 24 24 25 27 30

Nотв 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12

В
ы

хо
д

н
ы

е
 

ф
ла

н
ц

ы

P
N

 1
,0

/1
,6

D2 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445

K2 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 400

I2 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26 22

b2 18 18 20 20 (18) 22 (20) 24 (20) 26 (22) 26 (22) 27 (21) 28 (23) 28

Nотв 4 4 4 4 8 8 8 8 12 (8) 12 12

М
ас

са
, 

(к
г)

cч 8,00 9,60 13,87 20,27 26,68 39,48 55,48 82,15 90 140 228

вч 8,73 10,47 15,13 22,11 29,11 43,08 60,54 89,64 - - -

Сталь 8,50 10,60 14,87 21,27 28,68 41,48 58,48 87,15 100 155 250
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33 42 41 35

49

50

45

46

47

48

52
51

Спецификация 

Чугун GG-25 Чугун GGG-40 Углер. сталь Нерж. сталь

1. Корпус Чугун GG-25 Чугун GGG-40 Углер. сталь GS-C 25N Нерж. сталь ASTM A351 C8M

2. Колпак закрытый Чугун GG-25 Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Нерж. сталь ASTM A351 C8M

4, 5, 6. Крышка Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Нерж. сталь ASTM A351 C8M

7. Колокол подъемный Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Нерж. сталь ASTM A351 C8M

8. Втулка Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Нерж. сталь ASTM A351 C8M

9, 10. Рычаг подрывной Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Чугун GGG-40 Чугун GGG-40

11. Седло Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 630

12. Диск Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 630

13. Направляющий диск Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 316

14. Упор Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Нерж. сталь AISI 303

15. Направляющая втулка Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 316

16. Шток Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 316

17. Ось Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Нерж. сталь AISI 303

19. Шайба Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 316

20, 21. Стопорное кольцо Нерж. сталь AISI 302 Нерж. сталь AISI 302 Нерж. сталь AISI 302 Нерж. сталь AISI 302

22. Пружина Нерж. сталь 50CrV4 Нерж. сталь 50CrV4 Нерж. сталь 50CrV4 Нерж. сталь AISI 302

23. Сальник Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Нерж. сталь AISI 303

24. Втулка резьбовая Нерж. сталь AISI-303 Нерж. сталь AISI 303 Нерж. сталь AISI 303 Нерж. сталь AISI 303

25. Контргайка Нерж. сталь AISI-303 Нерж. сталь AISI 303 Нерж. сталь AISI 303 Нерж. сталь AISI 303

26. Шайба Нерж. сталь AISI-303 Нерж. сталь AISI 303 Нерж. сталь AISI 303 Нерж. сталь AISI 303

27. Гайка Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Нерж. сталь AISI 316

28, 29, 48. Гайка Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Нерж. сталь AISI 316

30,31. Шайба Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Нерж. сталь AISI 316

32. Шпилька Углер. сталь Ck-35 Углер. сталь Ck-35 Улер. ст. Ck-35 Нерж. сталь AISI 316

33, 34, 35. Болт Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Углер. сталь Ck-45 Нерж. сталь AISI 316

36. Пробка Углер. сталь Ck-35 Углер. сталь Ck-35 Углер. сталь Ck-35 Нерж. сталь AISI 316

38. Прокладка Клингерит Клингерит Клингерит Тефлон

39, 49. Прокладка Медь Медь Медь Тефлон

40. Уплотнение Графит Графит Графит Тефлон

41. Пломба Свинец Свинец Свинец Свинец

42. Проволока Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

43. Шильдик Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

44. Заклепка Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15 Углер. сталь Ck-15

45. Диск Нерж. сталь AISI 316 Нерж. сталь AISI-316 Нерж. сталь AISI 316 Нерж. сталь AISI 316

46. Седловое уплотнение

Тефлон Тефлон Тефлон Тефлон

Силикон/резина Силикон/резина Силикон/резина Силикон/резина

Витон Витон Витон Витон

47. Шайба Нерж. сталь AISI 316 Нерж. сталь AISI 316 Нерж. сталь AISI 316 Нерж. сталь AISI 316

50. Ограничитель Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420 Нерж. сталь AISI 420

51. Мембрана Витон Витон Витон Витон

52. Кольцо Витон Витон Витон Витон
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АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Диапазоны настройки давления срабатывания

DN

Давление настройки, (МПа)

Максимальное
(жидк. и газы)

Максимальное
(пар)

Минимальное

Пар Жидкость

200×300 1,0 1,0 0,045 0,045

300×400 0,7 0,7 0,03 0,03

400×500 0,45 0,45 0,025 0,025

Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия

Тип 
клапана

DN

Исполнение клапанов

Для паров и газов α С ограниченным ходом

b1 0,01 МПа
(p ≤ 0,1 МПа) или

b1 10 % МПа
1 < p ≤ 0,14 МПа

b1 0,01 МПа
p > 0,14 МПа

Для жидкостей αс Для паров и газов α

b1 10 % b1 25 %
Коэффициент для паров и газов 

b1 10 %

496 200×300 0,7 0,74 0,01 0,21

-496 300×400 0,54 0,7 0,01 0,19

496 400×500 0,54 0,7 0,01 0,16

Параметры предохранительных клапанов

DN1×DN2

Седло Входной 
фланец

Выходной 
фланец

S1 S2
Слив 

конденсата
H МассаПроход Сечение

PN 2,5 МПа PN 1,0 МПа

d0 A D1 D2

мм мм2 мм мм мм мм дюйм мм кг

200×300 155 18870 360 445 265 290 3/4 1210 300

300×400 220 38010 485 565 335 370 3/4 1480 470

400×500 280 61575 620 670 375 415 3/4 1650 550

Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа

Предохранительный клапан «Прегран» серии КПП 496, 

DN 200–400, PN 6,3 МПа (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Применение

Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей. 
Используется для защиты оборудования и трубопрово-
дов от возрастания давления выше допустимого.

Примечание

Стандартное исполнение — для пара и воды.

Тип клапана

Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, за-
крытой конструкции.

Назначение

Клапан предназначен для защиты систем от повышения 
давления выше допустимого путем сброса рабочей сре-
ды в утилизационную систему. Применяется для защиты 
резервуаров, трубопроводов и оборудования систем теп-
ло-, водо-, пароснабжения и других систем.

Технические характеристики

Материал корпуса GP240GH (Сталь)

Макс. температура +400 °С

Давление PN 6,3 МПа

Присоединение Фланцы по DIN

Существуют следующие исполнения клапанов:

P — стандартное исполнение;
С — клапаны с ограничением хода тарелки, применяет         
ся для воды и других нейтральных жидкостей;

G — газонепроницаемое исполнение;
WM — для морских условий;

B — с блокирующим винтом;
W — с изолирующей вставкой.

Сделано в
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Пропускная способность

DN 200×300 300×400 400×500

d0 155 220 280

A0 18870 38010 61575

P, 
(МПа)

I II III I II III I II III

0,05 11900 13419 157420 22680 25574 286900 36740 41426 391380

0,1 15980 18186 222630 30450 34651 405730 49330 56132 553500

0,15 20060 22946 272660 38220 43721 496920 61910 70837 677890

0,2 24035 27709 312330 45800 52798 569220 74190 85535 776520

0,25 28010 32473 352000 53380 61876 641520 86470 100233 875150

0,3 32060 37233 385600 61090 70953 702750 98970 114938 958680

0,3 36010 41996 415430 68620 80027 757105 111165 129640 1032835

0,4 39960 46760 445260 76150 89101 811460 123360 144341 1106990

0,4 43940 51523 471535 83730 98178 859350 135410 159047 1174140

0,5 47920 56287 497810 91310 107256 907240 - - -

0,6 55720 65814 545320 106160 125403 993840 - - -

0,7 63440 75337 587505 120370 143550 1073470 - - -

0,8 71160 84860 629690 - - - - - -

0,9 78980 94388 666850 - - - - - -

1,0 86800 103915 704010 - - - - - -

  I – пар, (кг/ч), 

 II – воздух, (м3/ч), 

III – вода, (л/ч).

Спецификация

1 Корпус GP240GH (Сталь 20Л)

2 Седло GP240GH (Сталь 20Л)

3 Тарелка GX5CrNi19-10 (10Х18Н10Т)

4 Колокол EN-GJS-400-15 (GGG40)

5 Колпак GP240GH (Сталь 20Л)

6 Стержень X17CrNi16-2 (20Х17Н2)

7 Капюшон GP240GH (Сталь 20Л)

8 Пружина 51CrV4 (50ХГФА)

Состояние поставки

Клапан поставляется заказчику настроенным на требуе-
мое давление начала открытия (давление настройки).

Пример заказа

«Прегран» КПП 496-03-63-200×300-6,5 (клапан предохра-
нительный пружинный «Прегран», полноподъемный, при-
соединительные патрубки Фланец/Фланец, с подрыв-
ным рычагом, стальной, PN 6,3 МПа, входной патрубок 
DN 200, выходной патрубок DN 300, давление настройки 
0,65 МПа (избыточное)).
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Диапазоны настройки давления настройки

DN

Давление настройки, (МПа)

Максимальное (жидк. и газы) Максимальное (пар)
Минимальное

пар жидк.

25×40 9,5 9,5 6,0 6,0

32×50 9,5 9,5 6,0 6,0

40×65 9,5 9,5 4,8 4,8

50×80 9,5 9,5 4,8 4,8

65×100 9,5 9,5 4,8 4,8

80×125 7,8 7,8 3,8 3,8

100×150 6,2 6,2 3,0 3,0

Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия

Тип клапана DN

Исполнение клапанов

Для паров и газов α С ограниченным ходом

b1 10 %
Для жидкостей αс Для паров и газов α

b1 10 % b1 10 %

Стандартное 
исполнение

от 25×40
до 100×150

0,78 0,28 0,36

Параметры предохранительных клапанов

D
N

1
×D

N
2

Седло Входной 
фланец

Выходной 
фланец

Толщина входного 
фланца

Выходной 
фланец

S1 S2
Слив 

конденсата
H МассаПроход Сечение

PN 6,3 МПа PN 10,0 МПа PN 6,3
МПа

PN 10,0
МПа

PN 2,5/4,0
 МПаd0 A D1 D2

мм мм2 мм мм мм мм D2 мм мм дюйм мм кг

25×40 16 201 140 140 24 24 150 100 120 1/4 430 15

32×50 20 314 155 155 24 24 165 110 125 1/4 485 20

40×65 25 491 170 170 28 28 185 130 140 1/4 535 28

50×80 32 804 180 195 26 30 200 145 150 1/4 650 40

65×100 40 1257 205 220 26 34 235 155 165 3/8 685 50

80×125 50 1964 215 230 28 36 270 190 185 3/8 790 80

100×150 63 3117 250 - 30 - 300 210 200 3/8 940 130

Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа.

Предохранительный клапан «Прегран» серии КПП 496, 

DN 25–100, PN 10,0 МПа (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Применение

Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей. 

Примечание

Стандартное исполнение — для пара.

Тип клапана

Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, за-
крытой конструкции.

Назначение

Клапан предназначен для защиты систем от повышения 
давления выше допустимого путем сброса рабочей сре-
ды в утилизационную систему. Применяется для защиты 
резервуаров, трубопроводов и оборудования систем теп-
ло-, водо-, пароснабжения и других систем.

Технические характеристики

Материал корпуса GP240GH (Ст. 20Л)

Макс. температура +400 °С

Давление PN 10,0 МПа

Присоединение Фланцы по DIN

Существуют следующие исполнения клапанов

P — стандартное исполнение;
С — клапаны с ограничением хода тарелки, применяет         
ся для воды и других нейтральных жидкостей;

G — газонепроницаемое исполнение;
WM — для морских условий;

B — с блокирующим винтом;
W — с изолирующей вставкой.

Сделано в
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Пропускная способность

DN 25×40 32×50 40×60 50×80 65×100 80×125 100×150

d0 16 20 25 32 40 50 63

A0 201 314 491 804 1257 1964 3117

P, 
(МПа)

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

3,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42,32 50,87 251,95

3,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45,06 54,15 260,55

3,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48,08 57,45 268,19

3,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,83 60,75 276,00

3,8 - - - - - - - - - - - - - - - 33,77 40,35 178,66 53,59 64,04 283,55

4,0 - - - - - - - - - - - - - - - 35,5 42,42 183,30 56,34 67,32 290,91

4,4 - - - - - - - - - - - - - - - 38,97 46,57 192,24 61,95 73,91 305,09

4,8 - - - - - - 10,67 12,68 50,20 17,48 20,76 82,20 27,32 32,46 128,52 42,69 50,72 200,8 67,75 80,49 318,68

5,2 - - - - - - 11,55 13,72 52,25 18,91 22,46 85,55 29,56 35,12 133,76 46,18 54,86 209,00 73,30 87,08 331,68

5,6 - - - - - - 12,42 14,77 54,22 20,33 24,16 88,78 31,79 37,77 138,81 49,67 59,02 216,88 78,84 93,65 344,21

6,0 3,76 6,46 22,97 5,87 10,10 35,88 13,33 15,79 56,11 21,82 25,86 91,87 34,12 40,42 182,02 53,30 63,16 224,44 84,61 100,24 356,20

6,2 5,64 6,68 23,35 8,81 10,43 36,49 13,78 16,31 57,05 22,57 26,71 93,42 35,28 41,75 203,63 55,12 65,24 228,22 87,49 103,53 362,19

6,5 5,97 6,90 23,91 9,32 10,93 37,36 14,58 17,08 58,52 23,87 27,98 95,65 37,32 43,75 149,55 58,31 68,35 233,66 - - -

7,0 6,42 7,52 24,82 10,08 11,75 38,77 15,77 18,38 60,62 26,02 30,10 99,26 40,91 47,06 155,19 63,08 73,54 242,48 - - -

7,5 6,87 8,05 25,69 10,80 12,58 40,13 16,88 19,68 62,75 27,86 32,22 102,80 43,80 50,38 160,64 67,53 78,72 250,99 - - -

7,8 7,14 8,37 26,19 11,23 13,08 40,92 17,55 20,45 63,99 28,96 33,50 104,77 45,53 52,37 163,80 27,01 81,86 100,40 - - -

8,0 7,32 8,58 26,53 11,51 13,42 41,44 18,00 20,98 64,81 29,69 34,35 106,10 46,68 53,70 165,91 - - - - - -

8,5 7,78 9,12 27,35 12,22 14,25 42,72 19,11 22,27 66,80 31,53 36,47 109,40 49,57 57,02 171,01 - - - - - -

9,0 8,23 9,65 28,14 12,93 15,07 43,96 20,22 23,57 68,74 33,36 38,59 112,60 52,45 60,34 175,97 - - - - - -

9,5 8,68 10,18 28,91 13,64 15,90 45,16 21,33 24,86 70,62 35,20 40,72 115,60 55,34 63,65 180,80 - - - - - -

  I — пар, (т/ч), 

 II — воздух, (м3/ч), 

III — вода, (м3/ч).

Спецификация

1 Сопло входное 20,13CrMo4-5 (15CrM)

2 Корпус GP240GH (Сталь 20Л)

3 Тарелка X39CrMo17-1 

4 Колокол EN-GJS-400-15 (GGG40)

5 Колпак GP240GH (Сталь 20Л)

6 Стержень X20Cr13 (20Cr13)

7 Крышка EN-GJS-400-15 (V42-12)

8 Пружина 51CrV4 (50ХГФА)

Состояние поставки 

Клапан поставляется заказчику настроенным на требуе-
мое давление начала открытия (давление настройки).

Пример заказа

Предохранительный клапан «Прегран» КПП 496-03-100-
25×40-90,0 (клапан предохранительный «Прегран» сталь-
ной фланцевый, PN 10,0 МПа, входной патрубок DN 25, 
выходной патрубок DN 40, давление настройки 9,0 МПа).


