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МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ВКМ-15 71-15-01

ВКМ-15 mini S 
полностью латунное исполнение без окраса 71-15-234

ВКМ-15 ДГ2 (10 л/имп) 71-15-03

ВКМ-20 71-20-01

ВКМ-20 mini S 
полностью латунное исполнение без окраса 71-20-234

ВКМ-20 ДГ2 (10 л/имп) 71-20-03

ВКМ-25 71-25-01

ВКМ-25 ДГ2 (10 л/имп) 71-25-03

ВКМ-32 71-32-01

ВКМ-32 ДГ2 (10 л/имп) 71-32-03

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАКАЗАТЬ:
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Е

ВКМ-20 ДГ2 (10 л/имп)
счетчик крыльчатый одноструйныей 

мокроходный холодной воды 
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Декаст ВКМ М

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• многоструйная конструкция является 

высоконадежной, особенно в условиях резких 
перепадов давления и расхода;

• надежная защита от внешнего магнитного 
воздействия;

• имеются модификации ДГ и МИД И                      
с импульсным выходом;

• межповерочный интервал 6 лет.

15, 20, 25, 32, 40, 50

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ МНОГОСТРУЙНЫЕ 
МОКРОХОДНЫЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект присоединительных частей 

(обеспечивает необходимую длину 
прямых участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 15 20

Метрологический класс А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,06 0,03 0,01 0,05

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,15 0,12 0,25 0,20

Номинальный расход Qn, м3/ч 1,50 2,50

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 3,00 5,00

Масса, кг, не более 1,5 1,7

Монтажная длина, мм 165 190

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С от +5 до +40

Степень защиты оболочки IP68

М
О

К
Р

О
ХО

Д
Н

Ы
Е

Подробнее в 
видео:

88674-23
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ЗНАЧЕНИЕ

25 32 40 50

А В А В А В А В

0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20 1,20 0,45

0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80 4,50 3,00

3,50 6,00 10,00 15,00

7,00 12,00 20,00 30,00

2,6 2,8 5,1 11,2

260 230, 260 300 300

1,6

от +5 до +40

IP68

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ВКМ М-25 71-25-08

ВКМ М-25 ДГ2 (10 л/имп) 71-25-09

ВКМ М-32 71-32-08

ВКМ М-32 ДГ2 (10 л/имп) 71-32-09

ВКМ М-40 71-40-08

ВКМ М-40 ДГ2 (10 л/имп) 71-40-09

ВКМ М-50 71-50-08

ВКМ М-50 ДГ2 (10 л/имп) 71-50-09

ВКМ М-15 ДГ2 71-15-09

ВКМ М-15 МИД *подробнее на странице 20-21 71-15-13

ВКМ М-15 МИД И *подробнее на странице 20-21 71-15-299

ВКМ М-20 ДГ2 71-20-09

ВКМ М-20 МИД *подробнее на странице 20-21 71-20-13

ВКМ М-20 МИД И *подробнее на странице 20-21 71-20-299

ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ:

М
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ОБЩЕДОМОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ, И ДЛЯ 
ЧЕГО НЕОБХОДИМА ИХ УСТАНОВКА?

В многоквартирных жилых домах 
сейчас активно проводится установка 
общедомового водосчетчика учета. Такие 
приборы учета воды и тепла необходимы в 
тех многоквартирных домах, в которых ТСЖ 
или управляющие компании осуществляют 
расчет воды по общедомовому счетчику 
учета воды или тепла. Данный водомер 
фиксирует расход воды во всем доме сразу, 
а не по каждой квартире в отдельности.

Зачем нужны общедомовые приборы учета воды в 
многоквартирных домах?

ОСВХ-32 
общедомовой крыльчатый счетчик холодной воды

О
Б

Щ
Е

Д
О

М
О

В
Ы

Е

ОДПУ определяет фактическое потребление воды в доме. 
Цель установки ОДПУ — фиксация реального объема поставленного ресурса. 
Позволяет избежать переплат за потери воды, произошедшие на магистралях 
поставщика. Размер оплаты за воду формируется из двух факторов: объем 
потребления и тариф. Повлияв на первый фактор, жители дома могут сократить 
расходы на оплату коммунальных услуг. 

Тарифы меняются каждые полгода. Повлиять на их изменение  собственники 
и управляющие МКД организации не могут. Если использовать тариф, не 
утвержденный государственным органом, то будет штраф в 100 000 рублей 
согласно ч. 2 ст. 14.6. В таком случае собственники МКД могут потребовать возврата 
неправомерно начисленных и оплаченных  платежей за коммунальные услуги. 
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ОСВХ-40 «НЕПТУН» 40 МИД Р
общедомовой крыльчатый 
счетчик холодной воды

ВСКМ 90-50 Ф
многоструйный общедомовой счетчик холодной и горячей воды (фланцевое 
исполнение)

ОСВУ-40 «НЕПТУН»  МИД И
общедомовой крыльчатый 
счетчик холодной и горячей воды

О
Б

Щ
Е
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О
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О
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Индивидуальные приборы учета (ИПУ) позволяют собственникам оплачивать 
за фактическое потребление воды в рамках квартиры. Но кроме оплаты личного 
потребления, законом предусмотрены общедомовые расходы (КР на СОИ, 
ранее назывались ОДН). В идеале в КР на СОИ должен входить только расход на 
обслуживание общедомовой территории. На практике, КР на СОИ подразумевает 
весь объем израсходованной воды, не учтенной ИПУ (в том числе и потери воды при 
авариях). В итоге, КР на СОИ может достигать 30 % от индивидуального потребления 
в квартирах. 

Эксперты считают, что  «нормальное» значение КР на СОИ 1,5-2 % от индивидуального 
потребления. Установив ОДПУ, собственники делают первый и очень важный 
шаг на пути к экономии ресурсов и сокращению расходов за воду. МКД должен 
предусматривать техническую возможность установки ОДПУ. При отсутствии такой 
возможности, начисления делаются без повышающего коэффициента.
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Декаст ВСКМ 90 
«АТЛАНТ»

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• многоструйная конструкция является высоконадежной, 

особенно в условиях резких перепадов давления и расхода;
• надежная защита от внешнего магнитного воздействия;
• выпускается в модификациях как для холодной воды до 

50 °С, так и универсальный для холодной и горячей воды                      
c максимальной температурой до 120 °C; 

• имеются модификации ДГ с импульсным выходом;
• межповерочный интервал 6 лет.

25, 32, 40, 50

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ 
МНОГОСТРУЙНЫЕ ХОЛОДНОЙ 

И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект присоединительных частей 

(обеспечивает необходимую длину прямых 
участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40 50

Метрологический класс А В А В А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20 1,20 0,45

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80 4,50 3,00

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00 15,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00 30,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1 11,2

Монтажная длина, мм 260 260 300 300

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С
- для счетчиков холодной воды
- для счетчиков горячей воды

от +5 до +50 
от +5 до +120

Степень защиты оболочки IP67

О
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Подробнее в 
видео:

88674-23
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40 50

Метрологический класс А В А В А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20 1,20 0,45

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80 4,50 3,00

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00 15,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00 30,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1 11,2

Монтажная длина, мм 260 260 300 300

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С
- для счетчиков холодной воды
- для счетчиков горячей воды

от +5 до +50 
от +5 до +120

Степень защиты оболочки IP67

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ВСКМ 90-25 "АТЛАНТ" 72-25-266

ВСКМ 90-25 "АТЛАНТ" ДГ 1 (1 л/имп) 72-25-467

ВСКМ 90-25 "АТЛАНТ" ДГ 1 (10 л/имп) 72-25-267

ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" 72-32-266

ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ 1 (1 л/имп) 72-32-467

ВСКМ 90-32 "АТЛАНТ" ДГ 1 (10 л/имп) 72-32-267

ВСКМ 90-40 "АТЛАНТ" 72-40-266

ВСКМ 90-40 "АТЛАНТ" ДГ 1 (1 л/имп) 72-40-467

ВСКМ 90-40 "АТЛАНТ" ДГ 1 (10 л/имп) 72-40-468

ВСКМ 90-40 "АТЛАНТ" ДГ 1 (100 л/имп) 72-40-267

ВСКМ 90-50 "АТЛАНТ" 72-50-266

ВСКМ 90-50 "АТЛАНТ" ДГ 1 (1 л/имп) 72-50-467

ВСКМ 90-50 "АТЛАНТ" ДГ 1 (10 л/имп) 72-50-468

ВСКМ 90-50 "АТЛАНТ" ДГ 1 (100 л/имп) 72-50-267

ВСКМ 90Х-25 "АТЛАНТ"
только для холодной воды 72-25-67

ВСКМ 90Х-25 "АТЛАНТ" ДГ 1 (10 л/имп) 
только для холодной воды 72-25-269

ВСКМ 90Х-32 "АТЛАНТ" 
только для холодной воды 72-32-67

ВСКМ 90Х-32 "АТЛАНТ" ДГ 1 (10 л/имп) 
только для холодной воды 72-32-269

ВСКМ 90Х-40 "АТЛАНТ" 
только для холодной воды 72-40-67

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАКАЗАТЬ:
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ВСКМ 90-40 «АТЛАНТ» Х 
счетчик крыльчатый 

многоструйный холодной воды
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Декаст ВСКМ 90

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• многоструйная конструкция является 

высоконадежной, особенно в условиях резких 
перепадов давления и расхода;

• для удобства снятия показаний счетный механизм 
вращается на 360 градусов;

• надежная защита от внешнего магнитного 
воздействия;

• имеются модификации ДГ и МИД И с импульсным 
выходом, а также фланцевое исполнение;

• межповерочный интервал 6 лет.

25, 32, 40, 50

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ МНОГОСТРУЙНЫЕ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект присоединительных частей 

(обеспечивает необходимую длину прямых 
участков);

• комплект уплотнительных прокладок для 
фланцевого исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40 50

Метрологический класс А В А В А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20 1,20 0,45

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80 4,50 3,00

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00 15,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00 30,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1 11,2

Монтажная длина, мм 260 260 300 300

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой 
среды, °С

 от +5 до +120

Степень защиты оболочки IP67

О
Б
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Подробнее в 
видео:

88674-23
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40 50

Метрологический класс А В А В А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20 1,20 0,45

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80 4,50 3,00

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00 15,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00 30,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1 11,2

Монтажная длина, мм 260 260 300 300

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой 
среды, °С

 от +5 до +120

Степень защиты оболочки IP67

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ВСКМ 90-25 72-25-01

ВСКМ 90-25 ДГ2 (1 л/имп) 72-25-463

ВСКМ 90-25 ДГ2 (10 л/имп) 72-25-03

ВСКМ 90-25 МИД И 
*подробнее на странице 20-21 72-25-299

ВСКМ 90-32 72-32-01

ВСКМ 90-32 ДГ2 (1 л/имп) 72-32-463

ВСКМ 90-32 ДГ2 (10 л/имп) 72-32-03

ВСКМ 90-32 МИД И 
*подробнее на странице 20-21 72-32-299

ВСКМ 90-40 72-40-01

ВСКМ 90-40 ДГ2 (1 л/имп) 72-40-463

ВСКМ 90-40 ДГ2 (10 л/имп) 72-40-272

ВСКМ 90-40 ДГ2 (100 л/имп) 72-40-03

ВСКМ 90-40 МИД И 
*подробнее на странице 20-21 72-40-299

ВСКМ 90-50 72-50-01

ВСКМ 90-50 ДГ2 (1 л/имп) 72-50-463

ВСКМ 90-50 ДГ2 (10 л/имп) 72-50-272

ВСКМ 90-50 ДГ2 (100 л/имп) 72-50-03

ВСКМ 90-50 МИД И 
*подробнее на странице 20-21 72-50-299

ВСКМ 90-50 Ф – фланцевое исполнение 72-50-10

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАКАЗАТЬ:
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ВСКМ 90-50  ДГ 2 
счетчики крыльчатые многоструйные 

холодной и горячей воды
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Декаст ОСВХ-ОСВУ

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• максимально удобное считывание показаний;
• вращаемый на 360 градусов счетный механизм

с 8 роликами и стрелочным указателем;
• защита от внешнего магнитного воздействия;
• имеются модификации ДГ с импульсным выходом;
• межповерочный интервал 6 лет.

25, 32, 40

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ ОДНОСТРУЙНЫЕ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект присоединительных частей 

(обеспечивает необходимую длину прямых 
участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40

Метрологический класс А В А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1

Монтажная длина, мм 160 160 200

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С
- для счетчиков холодной воды
- для счетчиков горячей воды

от +5 до +50 
от +5 до +95

Степень защиты оболочки IP67

О
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Подробнее в 
видео:

88674-23
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40

Метрологический класс А В А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1

Монтажная длина, мм 160 160 200

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С
- для счетчиков холодной воды
- для счетчиков горячей воды

от +5 до +50 
от +5 до +95

Степень защиты оболочки IP67

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ОСВХ-25 74-25-01

ОСВХ-25 ДГ 1 (10 л/имп) 74-25-03

ОСВХ-32 74-32-01

ОСВХ-32 ДГ 1 (10 л/имп) 74-32-03

ОСВХ-40 74-40-01

ОСВХ-40 ДГ 1 (10 л/имп) 74-40-03

ОСВУ-25 73-25-01

ОСВУ-25 ДГ 1 (10 л/имп) 73-25-03

ОСВУ-32 73-32-01

ОСВУ-32 ДГ 1 (10 л/имп) 73-32-03

ОСВУ-40 73-40-01

ОСВУ-40 ДГ 1 (10 л/имп) 73-40-03

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАКАЗАТЬ:
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ОСВУ-40 ДГ 1 (10 л/имп)
счетчик крыльчатый одноструйный 

холодной и горячей воды
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Декаст ОСВХ/ОСВУ 
«НЕПТУН»

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• монтажная длина счетчиков воды  практически не имеет 

аналогов на рынке    (по монтажной длине счетчики 
«НЕПТУН» могут заменять счетчики марки СКБ);

25, 32, 40

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ 
ОДНОСТРУЙНЫЕ ХОЛОДНОЙ И 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект присоединительных частей 

(обеспечивает необходимую длину прямых 
участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• максимально удобное считывание 
показаний: вращаемый на 360 
градусов счетный механизм 
с 8 роликами и стрелочными 
указателями;

• надежная защита от внешнего 
магнитного воздействия.

• имеются модификации ДГ и МИД И     
с импульсным выходом;

• межповерочный интервал 6 лет.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40

Метрологический класс А В А В А В

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,07 0,24 0,12 0,40 0,20

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,28 0,60 0,48 1,00 0,80

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1

Монтажная длина, мм 170 170 190

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С
- для счетчиков холодной воды
- для счетчиков горячей воды

от +5 до +50 
от +5 до +120

Степень защиты оболочки IP67

О
Б

Щ
Е

Д
О

М
О

В
Ы

Е

Подробнее в 
видео:

88674-23
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МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ОСВУ-25 "НЕПТУН" 75-25-01

ОСВУ-25 "НЕПТУН" ДГ 1 (10 л/имп) 75-25-03

ОСВУ-25 "НЕПТУН" МИД 75-25-13

ОСВУ-25 "НЕПТУН" МИД И 75-25-299

ОСВУ-32 "НЕПТУН" 75-32-01

ОСВУ-32 "НЕПТУН" ДГ (10 л/имп) 75-32-03

ОСВУ-32 "НЕПТУН" МИД 75-32-13

ОСВУ-32 "НЕПТУН" МИД И 75-32-299

ОСВУ-40 "НЕПТУН" 75-40-01

ОСВУ-40 "НЕПТУН" ДГ 1 (10 л/имп) 75-40-03

ОСВУ-40 "НЕПТУН" МИД 75-40-13

ОСВУ-40 "НЕПТУН" МИД И 75-40-299

ОСВХ-25 "НЕПТУН" 76-25-01

ОСВХ-25 "НЕПТУН" ДГ 1 (10 л/имп) 76-25-03

ОСВХ-25 "НЕПТУН" МИД 76-25-13

ОСВХ-25 "НЕПТУН" МИД И 76-25-299

ОСВХ-32 "НЕПТУН" 76-32-01

ОСВХ-32 "НЕПТУН" ДГ 1 (10 л/имп) 76-32-03

ОСВХ-32 "НЕПТУН" МИД 76-32-13

ОСВХ-32 "НЕПТУН" МИД И 76-32-299

ОСВХ-40 "НЕПТУН" 76-40-01

ОСВХ-40 "НЕПТУН" ДГ 1 (10 л/имп) 76-40-03

ОСВХ-40 "НЕПТУН" МИД 76-40-13

ОСВХ-40 "НЕПТУН" МИД И 76-40-299

ОСВУ-25 "НЕПТУН" МИД Р 75-25-298

ОСВУ-25 НЕПТУН МИД Р (NB-IoT ВА) 75-25-494

ОСВУ-32 "НЕПТУН" МИД Р 75-32-298

ОСВУ-32 НЕПТУН МИД Р (NB-IoT ВА) 75-32-494

ОСВУ-40 "НЕПТУН" МИД Р 75-40-298

ОСВУ-40 НЕПТУН МИД Р (NB-IoT ВА) 75-40-494
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Декаст ОСВХ «НЕПТУН»
Класса С

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• счетчик с повышенной чувствительностью в области малых 

расходов воды соответствует метрологическому классу «C»;
• монтажная длина счетчиков воды  практически не имеет 

аналогов на рынке (по монтажной длине счетчики «НЕПТУН» 
могут заменять счетчики марки СКБ);

25, 32, 40

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ 
ОДНОСТРУЙНЫЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА «С»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект присоединительных частей 

(обеспечивает необходимую длину прямых 
участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• максимально удобное считывание 
показаний: вращаемый на 360 градусов 
счетный механизм с 8 роликами и 
стрелочными указателями;

• надежная защита от внешнего 
магнитного воздействия.

• имеются модификации ДГ и МИД И         
с импульсным выходом;

• межповерочный интервал 6 лет.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40

Метрологический класс А С А С А С

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,035 0,24 0,06 0,40 0,1

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,053 0,60 0,09 1,00 0,15

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1

Монтажная длина, мм 170 170 190

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С от +5 до +50

Степень защиты оболочки IP67
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Подробнее в 
видео:

88674-23
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 25 32 40

Метрологический класс А С А С А С

Минимальный расход Qmin, м3/ч 0,14 0,035 0,24 0,06 0,40 0,1

Переходный расход Qt, м
3/ч 0,35 0,053 0,60 0,09 1,00 0,15

Номинальный расход Qn, м3/ч 3,50 6,00 10,00

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 7,00 12,00 20,00

Масса, кг, не более 2,6 2,8 5,1

Монтажная длина, мм 170 170 190

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С от +5 до +50

Степень защиты оболочки IP67

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "С" 76-25-85

ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "С" ДГ 1 (10 л/имп) 76-25-05

ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "С" ДГ2 76-25-75

ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "С" МИД 76-25-14

ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "С" МИД И 76-25-304

ОСВХ-32 "НЕПТУН" Класс "С" 76-32-85

ОСВХ-32 "НЕПТУН" Класс "С" ДГ 1 (10 л/имп) 76-32-05

ОСВХ-32 "НЕПТУН" Класс "С" МИД 76-32-14

ОСВХ-32 "НЕПТУН" Класс "С" МИД И 76-32-304

ОСВХ-40 "НЕПТУН" Класс "С" 76-40-85

ОСВХ-40 "НЕПТУН" Класс "С" ДГ 1 (10 л/имп) 76-40-05

ОСВХ-40 "НЕПТУН" Класс "С" МИД 76-40-14

ОСВХ-40 "НЕПТУН" Класс "С" МИД И 76-40-304

ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р 76-25-303

ОСВХ-32 "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р 76-32-303

ОСВХ-40 "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р 76-40-303

ОСВХ-25 "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р (NB-IoT ВА) 76-25-493

ОСВХ-32 "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р (NB-IoT ВА) 76-32-493

ОСВХ-40 "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р (NB-IoT ВА) 76-40-493

ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
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ОСВХ-40 «НЕПТУН» Класс «С» ДГ 1 (10 л/имп)
счетчик крыльчатый одноструйный холодной 

воды метрологического класса «С»
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

Промышленные турбинные счетчики 
устанавливаются на объекты с большим 
расходом воды — производства, 
водоканалы, спортивные объекты. 

Промышленные приборы учета 
воды характеризуются большими 
диаметрами (от 50 мм), высокими 
метрологическими характеристиками, 
надежностью и точностью. 

Используют турбинные счетчики для учета расхода жидкости на ГЭС, ГРЭС и ТЭЦ, на 
подающих трубопроводах крупных потребителей системы водоснабжения, а также 
на предприятиях, где требуется подача воды на технологические нужды.

СТВУ-100
турбинный счетчик горячей 
воды

СТВХ-100 «СТРИМ» Класс «С»
турбинный счетчик холодной воды 
метрологического класса «С»
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Декаст СТВХ/СТВУ

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• помимо стандартного исполнения, выпускаются 

в модификации УК (удлиненный корпус);
• защита от внешнего магнитного воздействия;
• имеются модификации ДГ и МИД И                           

с импульсным выходом;
• межповерочный интервал 6 лет.

40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект уплотнительных прокладок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 40 50 65 80 100 150 200

Расход воды, м3/ч:

Минимальный Qmin

СТВХ
Класс В 0,40 0,45 0,45 0,50 0,60 1,80 4

Класс С 0,27 0,27 0,30 0,40 0,55 1,50 2,10

0,45 0,45 0,60 0,90 1,50 3,00 7,50

Переходный Qt

СТВХ
Класс В 0,75 0,80 0,90 0,80 1,80 4,00 6

Класс С 0,67 0,67 0,75 0,75 1,75 3,75 5,25

СТВУ 1,50 1,60 2 3,20 4,80 12 20

Номинальный Qn

СТВХ 30 50 65 120ц 230 400 750

СТВУ 15 15 25 45 70 150 250

Максимальный Qmax

СТВХ 60 90 120 200 300 600 1000

СТВУ 30 30 60 90 140 300 500

Масса, кг, не более 12,0 13,0 16,3 18,1 20,2 44,5 62,5

Монтажная длина, мм 200 200 260 270 300 300 350

Номинальное давление, МПа, не более 1,6

Диапазон температур измеряемой среды, °С
- для счетчиков холодной воды
- для счетчиков горячей воды

от +5 до +50 
от +5 до +120

Степень защиты оболочки IP67
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Подробнее в 
видео:

88665-23
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МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

СТВХ-100 78-100-01

СТВХ-100 ДГ 1 (100 л/имп) 78-100-03

СТВХ-100 МИД И 78-100-299

СТВХ-100 УК (300 мм) 78-100-18

СТВХ-100 УК ДГ 1 (300 мм, 100 л/имп) 78-100-19

СТВХ-150 78-150-01

СТВХ-150 ДГ 1 (1000 л/имп) 78-150-03

СТВХ-150 МИД 78-150-13

СТВХ-150 МИД И 78-150-299

СТВХ-200 (12 отв. в фланце) 78-200-01

СТВХ-200 ДГ 1 (1000 л/имп, 12 отв. в фланце) 78-200-03

СТВХ-200 МИД (12 отв. в фланце) 78-200-13

СТВХ-200 МИД И (12 отв. в фланце) 78-200-299

СТВХ-50 78-50-01

СТВХ-50 ДГ 1 (100 л/имп) 78-50-03

СТВХ-50 МИД 78-50-13

СТВХ-50 МИД И 78-50-299

СТВХ-65 78-65-01

СТВХ-65 ДГ 1 (100 л/имп) 78-65-03

СТВХ-65 МИД 78-65-13

СТВХ-65 МИД И 78-65-299

СТВХ-65 УК (260 мм) 78-65-18

СТВХ-65 УК ДГ 1 (260 мм) (100 л/имп) 78-65-19

СТВХ-65 УК МИД (260 мм) 78-65-20

СТВХ-80 78-80-01

СТВХ-80 ДГ 1 (100 л/имп) 78-80-03

СТВХ-80 МИД 78-80-13

СТВХ-80 МИД И 78-80-299

СТВХ-80 УК (270 мм) 78-80-18

СТВХ-80 УК ДГ1 (270 мм) (100 л/имп) 78-80-19

ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
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Декаст СТВХ «СТРИМ»

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• счетчик с повышенной чувствительностью             

в области малых расходов воды соответствует 
метрологическому классу «C»;

• дешевле западных аналогов;
• конструкционная защита от внешнего 

магнитного воздействия;
• имеются модификации ДГ и МИД И                           

с импульсным выходом;
• степень защиты IP68;
• межповерочный интервал 6 лет.

50, 65, 80, 100, 150, 200

СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ХОЛОДНОЙ И 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛАССА «С» 

Подробнее в 
видео:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект уплотнительных прокладок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условный (Ду) 50 65 80 100 150 200

Минимальный расход Qmin, м3/ч:
Класс В
Класс С

0,40
0,25

0,45
0,38

0,60
0,40

0,90
0,64

2,00
1,00

4,00
1,57

Переходный расход Qt, м
3/ч:

Класс В
Класс С

0,80
0,40

1,00
0,64

1,00
0,64

1,80
1,00

4,00
1,60

6,00
2,52

Номинальный расход Qn, м3/ч 50 60 120 160 250 500

Максимальный расход Qmax, м
3/ч 100 120 240 320 500 1000

Масса, кг, не более 13,0 16,3 18,1 20,2 44,5 62,5

Монтажная длина, мм 200 200 225 250 300 350

Диапазон температур измеряемой среды, °С от +5 до +50

Степень защиты оболочки IP68
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МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" (IP68) 711-100-01

СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68) 711-100-05

СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68) 711-100-14

СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68) 711-100-304

СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" (IP68) 711-150-01

СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (1000 л/имп, IP68) 711-150-05

СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68) 711-150-14

СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68) 711-150-304

СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" (12 отв. в фланце, IP68) 711-200-01

СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (1000 л/имп, 12 отв. в фланце, IP68) 711-200-05

СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" МИД (12 отв. в фланце, IP68) 711-200-14

СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (12 отв. в фланце, IP68) 711-200-304

СТВХ-50 "СТРИМ", класс С (IP68) 711-50-01

СТВХ-50 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68) 711-50-05

СТВХ-50 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68) 711-50-14

СТВХ-50 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68) 711-50-304

СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" (IP68) 711-65-01

СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68) 711-65-05

СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68) 711-65-14

СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68) 711-65-304

СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" (IP68) 711-80-01

СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68) 711-80-05

СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68) 711-80-14

СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68) 711-80-304

СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (IP68) 711-100-303

СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT ВА) 711-100-472

СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT) 711-100-321

СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (IP68) 711-150-303

ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
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ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ И В ЧЕМ ИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

На объектах с широким диапазоном 
расхода воды рекомендуется 
устанавливать комбинированные 
счетчики. Давайте узнаем, как 
устроен комбинированный счетчик 
и в чем его преимущество по 
сравнению с обычным.

Принцип работы комбинированных счетчиков
В устройстве расположены сразу два счетчика и пружинный клапан, направляющий 
поток воды в один из них. При малом расходе воды поток идет через многоструйный 
крыльчатый счетчик, при большом расходе — через турбинный, а общий расход 
воды определяется суммированием показаний двух счетчиков.

Преимущество комбинированных счетчиков
Благодаря счетчикам комбинированного типа на объектах с широким диапазоном 
расхода воды достигается возможность более точного измерения показателей. 
Когда расход воды снижается, переключающее устройство направляет поток через 
чувствительный крыльчатый счетчик. В долгосрочной перспективе это приводит 
к существенной экономии денежных средств по сравнению с использованием 
только турбинного счетчика.

Где применяются комбинированные счетчики воды
Счетчики комбинированного типа часто устанавливают на объектах социального 
назначения: в учебных заведениях и детских садах, в офисных зданиях и бизнес-
центрах.

СТВК 2 50/15
комбинированный счетчик холодной воды
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СТВК 

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• высокий диапазон рабочих расходов за счет усложненного 

конструктивного решения (для измерения используются 
два счетчика);

50/15, 50/20, 80/20,100/20, 150/40

СЧЕТЧИКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект уплотнительных прокладок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр условного прохода основного 
счётчика, мм 50 65 80 100 150

Диаметр условного прохода 
вспомогательного счётчика, мм 15 20 20 20 20 40

Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1-92 В

Объемные расход воды, м3/ч  
- минимальный, Qmin
- переходный, Qt
- номинальный, Qn
- максимальный Qmax

0,03
0,12
45,0
90,0

0,05
0,20
45,0
90,0

0,05
0,20
60,0
120,0

0,05
0,20
100,0
200,0

0,05
0,20
150,0
300,0

0,20
0,80
250,0
500,0

Диапазон срабатывания 
переключающего устройства при закрытии 
и открытии, м3/ч

от 0,70 
до 1,40 от 0,80 до 1,80  от 1,20 

до 2,10

от 4,20 
до 

6,00

Масса (для исп. СТВК 1), не более, кг 20 26 25,5 28,5 64

Масса (для исп. СТВК 2), не более, кг 18,7 26 27,5 33 71

Габаритные размеры
(для исп. СТВК 1), мм, не более:
- монтажная длина
- ширина
- высота

280
165 
256

370
185
266

370
200
276

370
220
286

500
285
345

СТВК-2
- монтажная длина
- ширина
- высота

280
255
268

370
266
305

370
265
310

370
286
320

500
345
445

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6

Диапазон температур измеряемой 
среды, °С от +5 до +30

• выпускаются в двух модификациях: 
СТВК 1 - в однокорпусном исполнении и 
СТВК 2 - в двухкорпусном исполнении;

• имеются модификации ДГ с импульсным 
выходом;

• межповерочный интервал 6 лет.
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Подробнее в 
видео:

53086-13



47

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

СТВК 1 100/20 (IP68) 09-100-01

СТВК 1 100/20 ДГ (100\10 л на импульс, IP68) 09-100-03

СТВК 1 50/15 (IP68) 09-50-01

СТВК 1 50/15 ДГ (100\10 л на импульс, IP68) 09-50-03

СТВК 1 80/20 (IP68) 09-80-01

СТВК 1 80/20 ДГ (100\10 л на импульс, IP68) 09-80-03

СТВК 2 100/20 10-100-01

СТВК 2 100/20 ДГ (100\10 л на импульс) 10-100-464

СТВК 2 150/40 10-150-01

СТВК 2 150/40 ДГ (1000\100 л на импульс) 10-150-03

СТВК 2 50/15 10-50-01

СТВК 2 50/15 ДГ (100\10 л на импульс) 10-50-464

СТВК 2 65/20 10-65-01

СТВК 2 65/20 ДГ (100/10 л/имп) 10-65-464

СТВК 2 80/20 10-80-01

СТВК 2 80/20 ДГ (100/10 л/имп) 10-80-464

СТВК 1 150/40 (IP68) 09-150-01

СТВК 1 150/40 ДГ (IP68) 09-150-03

СТВК 1 65/20 (IP68) 09-65-01

СТВК 1 65/20 ДГ (IP68) 09-65-03

СТВК 2 100/20 ДГ (100/100 л/имп) 10-100-03

СТВК 2 50/15 ДГ (100/100 л/имп) 10-50-03

СТВК 2 65/20 ДГ (100/100 л/имп) 10-65-03

СТВК 2 80/20 ДГ (100/100 л/имп) 10-80-03

ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
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СТК МАРС NEO

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• устанавливается либо в подающем, либо 

в обратном трубопроводе в системах 
отопления с горизонтальной разводкой;

• глубина и наполнение архивов 
соответствуют всем требованиям 
действующей нормативно-технической 
документации;

• емкость архива теплосчетчика:           
часового – 60 суток, суточного – 12 месяцев, 
месячного – 12 лет;

• электронный дисплей упрощает снятие 
показаний;

• межповерочный интервал 6 лет.

15, 20

УМНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
СЧЕТЧИК ТЕПЛА

Подробнее в 
видео:
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МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

СТК МАРС NEO-15 О 0,6 20-15-346

СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp 20-15-349

СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF 20-15-355

СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF (без кмч) 20-15-367

СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS 20-15-352

СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх. 20-15-76

СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. 20-15-776

СТК МАРС NEO-15 О 1,0 20-15-347

СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp 20-15-350

СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF 20-15-356

СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS 20-15-353

СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх. 20-15-77

СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. 20-15-777

СТК МАРС NEO-15 О 1,5 20-15-348

СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp 20-15-351

СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF 20-15-357

СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS 20-15-354

СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх. 20-15-78

75191-19
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НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. 20-15-778

СТК МАРС NEO-15 П 0,6 20-15-326

СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp 20-15-334

СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF 20-15-307

СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF (без кмч) 20-15-364

СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS 20-15-331

СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх. 20-15-30

СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх. 20-15-773

СТК МАРС NEO-15 П 1,0 20-15-330

СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp 20-15-335

СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF 20-15-308

СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS 20-15-332

СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх. 20-15-38

СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. 20-15-774

СТК МАРС NEO-15 П 1,5 20-15-327

СТК МАРС NEO-15 П 1,5 Imp 20-15-336

СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF 20-15-309

СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS 20-15-333

СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх. 20-15-48

СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 4 имп. 20-15-775

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАКАЗАТЬ:
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СТК МАРС NEO У

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:
• устанавливается либо в подающем, либо 

в обратном трубопроводе в системах 
отопления с горизонтальной разводкой;

• возможность снятия вычислительного 
блока позволяет комфортно считывать его 
показания визуально;

• корпус теплосчетчика имеет высокий класс 
защиты, обеспечивая этим возможность 
установки счетчика в помещениях с 
высокой влажностью (IP65).

15, 20

УМНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
СЧЕТЧИК ТЕПЛА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• счетчик воды;
• паспорт;
• комплект уплотнительных прокладок.

Подробнее в 
видео:
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МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 20-15-22

СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp 20-15-24

СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus 20-15-185

СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus + 4 имп. 20-15-722

СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS 20-15-23

СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. 20-15-703

СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 20-15-372

СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp 20-15-380

СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus 20-15-415

СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus + 4 имп. 20-15-727

СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS 20-15-392

СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. 20-15-715

СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 20-15-39

СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp 20-15-42

СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus 20-15-155

СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus + 4 имп. 20-15-728

СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS 20-15-40

75191-19
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НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. 20-15-705

СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 20-15-26

СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp 20-15-29

СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus 20-15-322

СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. 20-15-723

СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS 20-15-28

СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. 20-15-700

СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 20-15-370

СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp 20-15-37

СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus 20-15-414

СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus + 4 имп. 20-15-724

СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS 20-15-36

СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. 20-15-701

СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 20-15-45

СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp 20-15-47

СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 M-Bus 20-15-323

СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 M-Bus + 4 имп. 20-15-725

СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS 20-15-46

СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS + 4 имп. 20-15-702

СТК МАРС NEO-15 У-П (1,0) с импульсным 
выходом и краном 20-15-37К

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАКАЗАТЬ:
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ДЕКАСТ ОБЛАКО

Функционально Декаст Облако является комплексным компонентом 
измерительной системы контроля и учета энергоресурсов, однако является 
более широким ее вариантом – приложением для управления сетями поставки 
энергоресурсов и взаимодействия между поставщиком и потребителем на новом 
информационном уровне.

СКАЧАТЬ
И УСТАНОВИТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ
«ДЕКАСТ ОБЛАКО»

Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.
Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc.

В основе взаимодействия лежит 
концепция Интернета Вещей — сети 
измерительных устройств и датчиков, 
оснащенных технологией для связи 
с внешней средой (Интернетом). Такие 
устройства также могут оснащаться 
дополнительной вычислительной 
функциональностью для получения 
информации, полезной для принятия 
управленческих решений различного 
характера. 

Основной системой платформы 
является «Учет». 
Он предназначен для:
• сбора и хранения данных                    

с устройств Декаст и других 
совместимых устройств;

• представления результата сбора 
данных;

• анализа собранной информации;
• преобразования информации           

в виде отчетов.

Предусмотрен сбор данных со 
следующих счетчиков и датчиков через 
проводной и беспроводной интерфейс:
• счетчики воды;
• счетчики тепла;
• счетчики электричества;
• счетчики газа.

Декаст Облако — это набор сервисов, помогающих взаимодействовать поставщикам 
и потребителям услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.

П
О



53

Приложение Декаст Облако собирает и хранит данные, обрабатывает их и 
предоставляет пользователю дополнительные услуги. Все данные, собранные 
интеллектуальными счетчиками и датчиками, обобщаются и анализируются перед 
использованием, что обеспечивает пользователю более быстрое и точное принятие 
решения, например, об аварии или неправильно спроектированном узле учета.

Визуализация в приложении реализована в виде таблиц и графиков. В отдельных 
панелях графического интерфейса системы отображается особо важная 
информация (тревоги, статусы критического оборудования, напоминания и т.п.). 
Имеющаяся система фильтрации и отбора данных позволяет конфигурировать  
систему под различные требования и задачи пользователей.

П
О
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УМНЫЙ СЧЁТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ РАБОТАЕТ  
С АЛИСОЙ
Историю показаний можно смотреть не только в приложении Декаст Облако, но и 
в приложении Дом с Алисой.  Просто спросите, «Алиса, какой расход воды в этом 
месяце?»

Скачайте приложение 
«Декаст Облако» из Google Play или 
App Store

Выберите "Устройство умного 
дома"

Выберите Декаст из списка 
производителей

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь 
в приложении «Декаст Облако»

В приложении «Декаст Облако» настройте 
устройства (добавьте устройства и 
создайте учеты)

Нажмите "Привязать к Яндексу"

Войдите в приложение 
«Дом с Алисой»

Авторизуйтесь, используя данные 
учетной записи «Декаст Облако»

В приложении «Дом с Алисой» 
нажмите кнопку "+" в правом 
верхнем углу

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ:

1 6

72
3

8

4

9
5
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верхнем углу
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+7 (495) 232-19-30
 info@decast.com
@decastmetronic
www.decast.com

ВКонтакте:

YouTube:

Telegram:

Дзен:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦСЕТИ


